
Ambrogi snc • via B. Buozzi, 3 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano) Italy
Tel +39 02 90720722 • Fax +39 02 90722794 • www.ambrogi.it • info@ambrogi.it

Dal 1939 costruttori di forni a legna

Forno grezzo da inserire in struttura muraria.
Raw, unfinished oven to be placed in a framework masonry.

Con cavalletto di supporto.

With supporting stand.

Costruito in un unico blocco, può anche essere 
fornito smontato da assemblare sul posto. 
Struttura esterna in acciaio inox, pallettizzato.
Pianali di cottura in cotto ad elevata resistenza.
Cupola in calcestruzzo refrattario vibrato.
Il forno è grezzo, non coibentato.
È necessario isolarlo e murarlo.
Tutti i forni possono essere alimentati a gas.

Provided in a unique block, it can also be supplied 
disassembled, ready to be assembled on-site.
External structure in inox steel, incorporated pallet.
Baking surface in highly resistance brick.
Dome in vibrated refractory material.
Raw, unfinished oven. Additional external
insulation and masonry work are required.
All ovens could be fitted with gas arrangement.
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1300 1100 1800 1180 1050

1540 1300 1800 1180 1050

1680 1450 1820 1180 1070

1790 1540 1820 1180 1070

1950 1670 1760 1180 1010

2080 1840 1760 1180 1010

Le misure esterne sono del forno grezzo.
È importante considerare che bisogna aggiungere 
la misura del materassino isolante e della struttura 
di rivestimento in muratura.

The external measures refer to the raw, unfinished 
oven. Add the overall dimension of the layer of 
insulating material and of the framework masonry.
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1840 mm

1950 mm

1670 mm

1790 mm

1540 mm

1680 mm

1450 mm

1540 mm

1300 mm

1300 mm

900 mm1100 mm

1070 mm

kg 2200 ~ kg 1900 ~ kg 1600 ~ kg 1450 ~ kg 1200 ~ kg 850 ~ kg 500 ~

2080 mm


